
Kundenspezifische Anlagenüberwachung

Last
Dehnung
Torsion
Biegung
Kraft
Bewegung



BASISPARAMETER
Nenndehnungen
Auflösung
Betriebsspannung
Temperaturbereiche

EMV und Umweltnormative
Schutzgrad
Sensorträger
Schnittstellen / Ausgangssignale

typ. 300 µm/m - 5.000 µm/m oder auf Anfrage
ab 0,1 µm/m
8 - 36 V DC
-40°C ... +105°C (Linearitätsabweichung ≤ 2%)
-40°C ...  +85 °C (Linearitätsabweichung ≤ 1%)
ISO 14982 / DIN EN 12895 / DIN EN ISO 13766-1 
IP6k7 (IP6k9k auf Anforderung)
Edelstahl oder angepasst an die Applikation
CANopen / IO-Link
analog Spannung 0...10V / analog Strom 4...20mA

DMS - Sensoren
Dehnmessstreifen-Sensoren - hochpräzise Überwachung statischer und dynamischer
Verformungen und Materialveränderungen

Version 2443

Last - Dehnung - Torsion - Biegung - Kraft - Bewegung

Dehnmessstreifen (DMS) sind metallisch-elektrische Messelemente, die in statischen und dynamischen Bereichen Kräfte, Lasten, 
Drehmomente etc. präzise erfassen. Die Funktion von DMS basiert auf dem physikalischen Effekt, dass sich der elektrische Wider-
stand eines Messgitters beim Strecken oder Stauchen proportional zu seiner Dehnung ändert.

Langzeitmessungen, Dauerüberwachungen oder peak monitoring - DMS-Sensoren eignen sich aufgrund ihres konstruktiven Aufbaus 
zur permanenten Erfassung von Bewegungen in minimalen Dimensionen.

Verformungen resultieren aus der Einwirkung von Kräften und können selbst in mikroskopischer Dosierung verheerende Auswirkungen 
auf den Betrieb und die Sicherheit von Maschinen und Anlagen haben. Sensoren zur Kontrolle von Dehnungen und Stauchungen 
überwachen diese minimalsten Anomalien permanent und zuverlässig, auch in rauer und mobiler Umgebung.
Herausragendes Merkmal der DMS-Sensoren von PULSOTRONIC ist die passgenaue kundenspezifische Adaption von Mechanik und 
Elektronik an die Kundenapplikation. Bei dieser Art von Messaufgaben gilt: Je exakter die Anpassung, desto optimaler der Signaloutput. 
Als Add-On-Feature bieten wir eine flexible Parametrierung über optionale digitale Schnittstellen an.

www.pulsotronic.de

APPLIKATIONEN

Anpressdruck in Spritzmaschinen Einpresskraft an Stanzautomaten

Lastüberwachung an WindkraftanlagenSchwingungsdämpfung an
mobilen Arbeitsmaschinen

Bauwerksmonitoring

Achslastüberwachung

Beispiel eines DMS mit
Träger und Befestigung
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