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CUSTOMIZING FUTURE

Sensoren mit 10-Link Schnittstelle

I0-Link ist die erste, weltweit standardisierte 10-Technologie fiir die Kommunikation
zwischen Sensoren und Aktoren.

Kommunikation - Standard - Diagnose - Parameter

IO-Link ist ein feldbusunabhangiges, standardisiertes Kommunikationsprotokoll nach IEC 61131-9, welches zyklisch
Prozessdaten und bedarfsorientiert Parametrier- und Diagnosedaten von Sensoren und Aktoren Uber eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung Ubertragt.

Der offene Kommunikationsstandard erlaubt die Einbindung von 10-Link Geraten in alle gangigen Feldbussysteme und
Automatisierungsanlagen. Als Verbindungsmodul dient dabei der IO-Link Master, welcher libergeordnete Prozesswerte
aus dem Bussystem aufnimmt und an das 10-Link Device weiterleitet. Gleichzeitig empfangt der Master die Sensorsignale
und setzt diese fur das Bussystem um.

Smarte [O-Link Sensoren bieten erweiterte Funktionalititen wie z.B. Bereitstellen von Informationen zu Anzahl
Schaltzyklen, Betriebsdauer oder Ein- & Ausschaltverzdégerung und erlauben eine flexible Programmierung. Im laufenden
Betrieb kdnnen u.a. Schaltausgang, Schaltfunktion, Schaltabstand oder Hysterese der Sensoren angepasst werden.

Uber die eindeutige Gerateidentifikation und die Ferndiagnose durch Vendor- und Device-ID lassen sich Sensoren
wahrend des laufenden Anlagenbetriebs austauschen, dadurch verkiirzen sich Stillstandszeiten von Anlagen drastisch.

Alle 10-Link Devices sind rickwartskompatibel und damit Plug&Play fahig mit herkémmlichen I/O Systemen.

IO-Link prasentiert sich damit als zukunftssichere Technologie, ideal fir Anwendung im Condition Monitoring oder Predic-
tive Maintenance Bereich.

WARUM IO-LINK?

- Kosten / Typenvielfalt reduzieren

- Inbetriebnahmezeiten verkiirzen

- Produktivitat steigern

- Instandhaltung effizienter gestalten
- vorbeugende Wartung optimieren

BASISPARAMETER
Technischer Standard 10-Link nach IEC 61131-9
Kommunikationsgeschwindigkeiten 4k8 / 38k4 / 230k4 Baud
Identifikation 32 Byte Speicher
Anschluss Steckverbinder M5 / M8 / M12
Device - Leitungsldngen bis zu 20m
Device - Schutzgrad IP67 (IP6k9 auf Anforderung)
Device - Temperaturbereich -40°C - +85°C (105°C auf Anfrage)
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